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awning the Italian way
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B ELY & una nuova fenda verticale per uso esterno. Grazie alla sua struttura lineare, alla
facilitd di assemblaggio e installazione e all’innovativo ed accattivante design, Ely risulta es-
sere la soluzione ideale per soddisfare le piu esigenti richieste di protezione solare ed arredo
esterno. Le dimensioni massime consigliate sono 400 cm di larghezza e 250 cm di altezza con
fubo avvolgitore di @ 60mm.

=< ELY is the new vertical awning. Thanks to its modular structure, assembling and installa-
tion ease and innovative design is able to satisfy the most demanding solar protection and
exterior design needs. The maximum recommended dimensions are 400 cm projection and
260 cm heigh with a @ 60 roller tube.

B ELY est un nouveau store verticale pour extérieur. Grace a sa structure, a la facilité
d‘assemblage et installation et au nouveau design, Ely est la solution idéale pour satisfaire
les plus exigeantes solutions de protection solaire et ameublement extérieur. Les dimention
maxi conseillées sont 250 cm de large et 400 cm d’ avancée un tube d’enroulement de &
60 mm.

ELY ist eine neue Vertikalmarkise fur den AuBenbereich. Dank lhrer linearen Struktur, der
Leichtigkeit der Montage und der Installation, der Erneuerung und des anreizenden Designs
Ely beweiBt, dass das die ideale Lésung fur die Zufriedenstellung der anspruchsvollen fdr den
Sonnenschutz und Aussenaustattung ist.

ELY es un nuevo vertical toldo para afuera. La regularibidad y la atencion depositada
en la fase proyectiva en las soluciones estilisticas y, sobre todo, la facilidad de montgje e
installation hacen de Ely un producto capaz de satisfacer las mas exigentes soluciones de
proteccion solar y decoracion para todo tipo de fachadas o jardin. Las dimensiones maxi-
mas aconsejadas son de 400 cm de longitud y de 260 cm de altura con tubo enrollador de
& 60 mm.




Ingombro max e peso (1 coppia bracci) Resistenza al vento (nelle dimensioni massime)
400

Larghezza (cm)

Classe secondo EN 13561:2004 1
Altezza (cm) 250
Peso approsimativo (kg) 35-40

12

Tubo awvolgitore @ (mm) 60 Pressione di prova nominale p (N/m?) 40
Overall dimensions and weight (1 pair of arms) Wind resistance (at maximum dimensions)
Width (cm) 400

Class according to EN 13561:2004 1
Height (cm) 250
Approx. weight (kg) 35-40

. Nominal test pressure p (N/m?) 40

Blind roller @ (mm) 60
Encombrement max. et poids (1 couple bras) Résistance au vent (dans I’extension maximum)
Laugeur (cm) 400

Classe selon EN 13561:2004 1
Haut (cm) 250
Poids approx. (kg) 35-40

Pression d’essai nominal p (N/m?) 40
Tube enrouleur @ (mm) 60
Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme) Windbestdndingkeit (bei Hochstabmessungen)
Breite (cm) 400

Klasse gemdaB EN 13561:2004 1
Hohe 250
Ungefdhres Gewicht (kg) 35-40

¥ 12

Autwickelrohr @ (mm) 60 Nominalen Prufdruckes p (N/m?2) 40
Dimensiones max. y peso (par de brazos) Resistencia al viento (en las dimensiones maximas)
Anchura (cm) 400

Clase segun EN 13561:2004 1
Altura (cm) 250
Peso aproximado (kg) 35-40

12°
Tubo enrollador @ (mm) 60 Presion de prueva nominal p (N/m?) 40
4300

4000 (tessuto Soltis)
3000 (tessuto Acrilic)
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